2.4GHz Digital
Kabellos Video Tiirspion

Bedienungsanleitung

*Vielen Dank fur Ihren Einkauf dieses Produkts!

‘Bitte lesen Sie sorgféltig diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die Anleitung bevor Sie die
montieren!
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1. Einleitung

Das Produkt besteht aus eine Tiirspion-Kamera, Gehiuse fiir Tiirspion,
einem Monitor fiir den Innengebrauch und einer kabellosen Offnungseinheit.
Sie konnen den Monitor nutzen, um mit Besuchern via Stimme und Video zu
kommunizieren. Das Produkt kann in Wohnungen, Hotels, Biirogebduden
usw. verwendet werden.

Das Produkt ist einfach zu installieren und fiir variable Tiirstirken
ausgelegt (TS 35mm - 110mm, der Durchmesser des Spions reicht von 14
bis 38mm). Der Bildschirm ist tragbar. Er kann an die Wand gehingt oder
auf einen Tisch gelegt werden.

2. Funktionen

(1) 2.4 GHz digitale Frequenzauswahl und

Verschliisselungstechnologie, Datentibertragung bis 400m auf

offenem Feld, robuster Storschutz

(2) Nachtsichtfunktion, sorgt auch bei kaum beleuchteter Umgebung

fiir ein klares Bild

(3) 7"TFT Farbdisplay fiir den Innengebrauch. Der Tiirspion besteht
aus einer Zinklegierung

(4) Uberwachung, kabelloses Offnen, freihdndiges Rufen und Sprechen

(5) Melodien umfassen 16 Akkorde, die Lautstirke ist einstellbar

(6) Anzeige von Datum und Uhrzeit auf dem Bildschirm

(7) Der Innenmonitor ist in der Lage Bilder zu schieRen (automatisch

oder auf Befehl)

und speichert davon bis zu 100 Stiick mit Datum und Uhrzeit
(8) Helligkeit und Sprechlautstirke sind einstellbar
(9) Unterstiitzt Bewegungsmelder. Nihert sich ein Besucher unter 1,5
Meter, schaltet sich das Gerét ein und es wird automatisch ein Foto erfasst.
Erfolgen innerhalb der niichsten 10 Sekunden keine Befehle schaltet sich
der Monitor wieder in den Standby Modus.
(10) Der Spion und das Display werden mit einem BL-5] Lithium Akku
betrieben
(11) Die Akkulaufzeit betrdgt ca. einen Monat. Mit dem USB-Power
Adapter kann der Spion dauerhaft betrieben werden
(13)
(14) Ein Tirspion kann mit bis zu 4 Bildschirmen betrieben werden
und umgekehrt



3. Stiickliste

(2)

mn ‘(g)
(8)
7 (10)

Einheit fiir den Aufienbereich (Tiirspion mit Zubehor)

(1) Unterbringung fur den Tiirspion (2) Kamera

(3) Schrauben und Klebeband (4) Montageplatte (5) Akku (Typ BL-5])
Einheit fiir den Innenbereich (Monitor)

(6) 7“Monitor fiir den Innengebrauch (7) Montageplatte fiir 7* Monitor
(8) Akku (Typ BL-5]) (9) USB-Kabel

(10) USB Power Adapter (Input: 100-240V 50/60Hz / Output 5V/1A)

4. Tiirspion
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(1) Bewegungsmelder-Sensor (2) Lautsprecher



(3) Infrarotlicht (rot bedeutet aktiviere Nachtsicht, blau bedeutet
Bewegungs-Sensor ist an/aus)

(4) Kameralinse

(5) Sprech-Taste / Auswahl fiir den Arbeitsmodus des Bewegungssensors
(6) Mikrofon

(7) Griines Licht bedeutet verbunden, rotes Licht bedeutet geringe
Energieversorgung

(B)Rotes Licht bedeutet ladt, griines Licht bedeutet vollgeladen

(9) Akkufach (10) Netzschalter (11) USB Anschluss zum laden

(12) ,Verbinden“-Taste (13) Akku (14) Abdeckung fiir Akkufach

5. 7“ Innenmonitor
(A) 7" Monitor fiir den Innengebrauch
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(18) an (19
(1) Lautsprecher (2) TFT Monitor (3) Antenne (4) Mikrofon

(5) [&]  Bildschirm"-Taste (6) =OQO0ffner-Taste (7) ™ Sprechtaste

(8) Winks (9) ¥ nach unten (10) P rechts (11) Signallicht beim Laden
(12) Signallicht (im Arbeitsmodus) (13) Kameraausloser

(14) A nach oben (15) USB Anschluss (16) Netzschalter

(17) Aufnahme fiir Wandmontage
(18) Abdeckung fiir Akkufach (19) Standfuf3




6. Installationsanleitung fiir den Tiirspion

Wichtig: Vergewissern Sie sich, das vor der Montage der Netzschalter aus
bzw. der Akku nicht eingesetzt ist. Die Kabelbande am Tiirspion darf nicht
geknickt und beschadigt werden. Ganz wichtig!!!

|—D|amalmclp-:ephniu 14~66mm

a5mme«Door thinkness<=120mm

Door thinknass<=&5mm

5 e ‘— Door thinkness:35~120mm
tep 1:Select the corresponding the screws and Step 2: let the screws and FPC pass through the peephole.
insert them into the slot of camera

Fixad bracket

FPC align
fasten to CON1

adhesive tape ixed

Move down then two screws
up and fix

Step 3:let the screws and FPC pass through the fixed bracket.
then connect FPC with CON1

Step 4: lour cylinder of fixed bracket align
four hole of host

— Battary lid

Step 5: Fixed tour screws. then place the batlery and battery lid. back cover.



Nun miissen Sie 3 Grundtests mit dem Gerat durchfithren.

(1) Stellen Sie den Netzschalter auf ,on”, der Tiirspion wird nun einen Ton
von sich geben (,DU...DU...").

(2) Schalten Sie den Monitor ein, dieser wird ein klares Bild zeigen

(3) Driicken Sie den Knopf , call”, der Monitor wird nun lauten. Nachdem Sie
den Sprechknopf gedriickt haben sind sie in der Lage zu sprechen.
Nachdem alle 3 Tests erfolgreich waren sind Sie mit der Installation fertig.
Sollte es nicht funktionieren ist mdglicherweise die Verbindung des
flexiblen PCB mit der Montageplatte fehlerhaft oder das PCB beschadigt.

7. Inbetriebnahme

Beachten Sie: Falls sich zwischen dem Monitor und dem Tiirspion keine
Wand befindet, miissen beide Gerdte einen Mindestabstand von 6 Metern zu
einander haben um ein ,Pfeifgerdusch” zu vermeiden

A Einstellungen

(1) Datum und Uhrzeit

Wenn sich der Monitor nicht im Sprechmodus befindet driicken Sie =O 3
sek. die (Schliissel)-taste. Darauf hin erscheint ein , T* fiir time auf der linken
Seite des Batteriesymbols auf dem Display. Der Benutzer kann nun das
Datum (Jahr/Monat/Tag) und die aktuelle Uhrzeit (Stunden/Minuten)
einstellen. Das Zeitformat betragt 24 Stunden. Die Datumseinstellung
funktioniert nur mit einem Tiirspion und einem dazugehérigen Monitor.
Driicken Sie die P Taste um zu wiéhlen, die A, ¥ Taste um Datum
und Uhrzeit einzustellen (grau hinterlegt).

& T )

01/01 12:00

(2) Melodie und Lautstédrke

Wenn sich der Monitor nicht im Sprechmodus befindet driicken Sie die €
Taste um eine Melodie auszuwihlen. Driicken Sie € um die Lautstirke
einzustellen (Level 1-2). Als Tone stehen zur Auswahl: Ding-dong, To Alice,
Westmister bell, Butterfly lovers, The cygnet, Red river valley, My heart will
go on, Turkey's march, Small dance, Congratulations you, William’s prelude,
Love romance hudson, Memory, The Little Mermaid, Green sleeves, Romeo
and Juliet.



(3) Sprech-Lautstérke
Driicken Sie im Sprechmodus die Pfeiltasten < P ym die Sprech-

Lautstirke einzustellen (Stufen 0-7 i
|

(4) Helligkeit

Driicken Sie im Sprechmodus, wenn der Monitor ein kontrastreiches Bild
hat die Pfeiltasten A, ¥ um die Helligkeit einzustellen (Stufen 0-7).

B Betrieb

(1) Tiirspion an: Schalten Sie den Netzschalter auf ,an’

Tiirspion aus: Schalten Sie den Netzschalter auf ,aus’

Innenmonitor an/aus: Schalten Sie den Netzschalter auf ,an’, die
Kontrollleuchte leuchtet nun rot und es ertont eine Melodie. Schalten Sie
den Netzschalter auf ,aus’, die Kontrollleuchte ist nun aus. Das Symbol fiir
den Funkempfang kann max. 6 Striche, das Batterie-Ladesymbol max. 4
Striche haben.

Y ® [J_|1| P [EE_) —Battery Bar

Com-sign Monitor Lock  Chord L-non-talk mode

o —— ——~logo
"-1\.—
2010/01/01 12:00 —— —Date&Time

(2) Sprechen, entsperren

Besucher driicken die ,call” Taste des Spions. Alle integrierten
Innenmonitore werden nun eine Meledie spielen.

A Driicken Sie die ™ Taste eines Monitors und sprechen Sie mit dem
Resucher bevor Sie ihm 6ffnen. Falls Sie einen anderen Monitor sprechen
lassen méochten driicken Sie erneut die *y Taste um den derzeitigen Dialog
zu beenden. Nun kann an einem beliebigen anderen Bildschirm die ™ Taste
gedriickt und mit dem Besucher gesprochen werden.



Driicken Sie die (&I Taste um das Gerdtin den Standby-Modus zu setzen,
ansonsten fillt das Gerdt nach 30 Sek. automatisch in den Standby-Modus.
B Wenn sie die Tiir nicht 6ffnen machten driicken Sie entweder nichts oder

die [&] Taste und der Monitor geht auf Standby. Falls Sie keinen weiteren
Befehl geben fallt der Monitor automatisch nach 30 sek. in den Standby-
Modus.
Wichtig: wenn Sie mehrere Bildschirme betreiben, achten Sie bitte auf einen
ausreichenden Abstand zueinander.
Y ® a W) |
Unlock« “>Talk mode J

(3) Bildschirm

Falls sich der Monitor im Standby befindet und auch an dem/n Spion/en
niemand liutet kénnen Sie durch driicken der [&] Taste das System

aktivieren. Driicken Sie die FY Taste erneut um den vom Tiirspion erfassten
Bereich so lange Sie méchten zu beobachten. Das Monitor-Symbol wird auf

dem Bildschirm erscheinen. Zum Beenden driicken Sie wieder die @ Taste.
(4) Laden

Zu Beginn sollte der Akku immer 3 Stunden geladen werden. Die
Kontrollleuchte leuchtet wihrend des Ladens rot, im voll geladenen Zustand
grun. Die Batterieladeanzeige des Displays wird schligt bei schwachem
Ladezustand von griin in rot um.

(5) Bewegungserkennung An und Aus

Driicken Sie die ,rufen”-Taste der Kamera vom Tiirspion fiir min. 6
Sekunden. Der Modus des Bewegungssensors kann so zwischen ein und aus
gewechselt werden. Wenn das Infrarotlicht kurz aufblitzt und dann
dauerhaft leuchtet, befindet sich der Sensor im Arbeitsmodus und ist aktiv.
Blitzt das Licht auf und erlischt dann hat der Sensor die Arbeit eingestellt.
Wenn der Sensor aus- und dann eingeschaltet wird, wird sich der falsche
Arbeitsmodus einstellen (Sensor aus). Sollte dies der Fall sein, verfahren Sie
wie oben stehend erwdhnt um den Bewegungssensor zu aktivieren.

C Bilder

(1) Bilder aufnehmen



Driicken sie die Taste um ein Foto zu schiefden, wird die Taste einmal
gedriickt, wird 1 Bild aufgenommen.

Wird die ,call“-Taste des Tiirspions gedriickt, wird (sofern niemand zu
Hause ist oder keine Betitigung des Monitors erfolgt) nach 10 sek.
automatisch von allen Innen-Bildschirmen ein Bild aufgenommen.

Nimmt die Kamera ein neues Foto auf, wird das Vorherige damit ersetzt.
Nihert sich ein Besucher unter 1 Meter schaltet sich der Innen-Monitor ein
und nimmt ein Foto auf.

(2) Bilder ansehen

Driicken Sie, wenn Sie sich nicht im Sprechmodus befinden die Pfeiltasten
A, Yum die gespeicherten Bilder anzusehen. Wenn Sie fertig sind driicken
Sie die (Kamera) Taste oder der Bildschirm spring nach 10 sek. von
alleine zuriick.

(3) Bilder loschen

Deaktivieren Sie zu Erst den Innenmonitor und driicken Sie anschlieffend
die (& Taste und Taste gleichzeitig. Schalten Sie den Monitor an und

driicken Sie [&] und driicken beide Tasten solange bis auf dem
Bildschirm der Text: ,alle Bilder léschen" erscheint. Darauf hin erscheint
Bilder léschen ,Ja" und ,Nein“. Nach dem Léschen deaktivieren Sie das
Display wieder.

D Verbinden

Verbinden des Spions mit dem Bildschirm

Beachten Sie: Das System unterstiitzt nur 3 Modelle. Benutzer kénnen diese
beim Erwerb nicht mischen. Ein System das fiir einen Spion ausgelegt ist,
kann nicht mit mehreren kombiniert werden. Ebenso kdnnen dem System
nicht direkt mehrere Bildschirme zugefiithrt werden.

(1) Das System 1V1 besteht aus einem Tiirspion und einem Bildschirm fur
den Innengebrauch. Driicken Sie die ,pair“-Taste des Tiirspions, es erscheint

ein Signallicht. Driicken Sie zur selben Zeit die [&] und =O Taste des

Innenmonitors, sodass auf dem Display ,ver. 1V1 pairing” erscheint. Nach
erfolgreicher Verbindung erscheint auf dem Monitor das Bild des Tiirspions.



9 Spezifikationen

Tirspion Innenmonitor
Lichtquelle | 2 LEDs USB Power | Input: 100-240V
50/60 Hz
Output: DC5V/1A
Kamera CMOS 300.000 pixels | Bildschirm | 7“ TFT 800 x 480
Batterie BL-5] 1250mAh oder | Akku BL-5] 1250mAh
5V 1A Netzschalter
Grofie 102x70x13,8 Grofie 236x130x18 mm
Material Zinklegierung Ladezeit 3 Stunden
Standby 1~2 Monate Standby 7 Tage
10. Fehlerdiagnose
Fehler Mdégliche Ursache Mogliche Losung
Bildschirm und | Das Gerat ist noch nicht Schalten Sie das Gerét
Tlrspion eingeschalten. ein.
arbeiten nicht Der Akku ist nicht Laden Sie den Akku auf
zusammen vollstidndig geladen
Bildschirm Das Kabel sitzt nicht richtig. | SchlieRen Sie den Power
kann nicht Adapter erneut an.
geladen Der Akku wurde noch nicht | Offnen Sie das Akkufach
werden eingesetzt. und setzen Sie den Akku

ein. Anschliefend
driicken Sie die
Abdeckung wieder auf.

Sprechen Die Lautstarke wurde auf Passen Sie die

funktioniert das Minimum reduziert. Lautstérke an.

nicht

Das Bild Der Monitor steht zu nah an | Entfernen Sie Gerite

flackert oder Fernsehgeriten, mobilen welche Mikrowellen

knistert Bildschirmen oder anderen | oder magnetische
Geraten die eine Strahlung aussenden.

magnetische Strahlung
aussender.

Der Bildschirm | Der Monitor ist zu weit vom | Halten Sie die Distanz

zeigt kein Tiirspion entfernt. unter 60 Meter.

Signal Es ist eine andere starke Halten Sie die Gerite
Strahlungsquelle aufder Reichweiter einer
vorhanden. solchen Strahlung
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