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Merkmale

Türfl ügelgewicht, max. kg

Türfl ügelbreite, max. mm

Falztiefe, Standard, mm

Schlosstypen

Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung 
(Flüsterfalle = Fallenkopf z. T. mit KS-Ummantelung / Intern gedämpfte Fallenbewegungen)

Einstellbare Drückernuss +/–1° zur Vermeidung „hängender Drücker“

Unverschließbar

Unverschließbar, Drücker vorn

Für Profi lzylinder (PZ) vorgerichtet

Externe Prüfung nach DIN EN 12209

Behördenausführung nach DIN 18 251, Klasse 3

Vorgerichtet für KABA

Buntbart (BB) mit Wechsel

Buntbart (BB) ohne Wechsel

WC-Ausführung

Gegenkasten für 2-fl ügelige Tür

Schlossausführungen

Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten

Für Türdrücker mit Rosetten

Bandausführungen

Für Rahmenteile

Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge

Mit Rahmenteil für Holzzarge

Mit Rahmenteil für Stahlzarge

Für Objekttüren

Zur Befestigung an Glasseitenteilen

Seite

*abhängig vom verwendeten Türband

DORMA BESCHLÄGE FÜR GANZGLAS-INNENTÜREN ERÖFFNEN 
IHNEN UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN
—
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DORMA BESCHLÄGE FÜR GANZGLAS-INNENTÜREN PROGRAMMÜBERSICHT

Wo auch immer Sie Glas-Innen-
türen einbauen wollen, welche 
Türform, Türgröße und Tür-
ausführung Sie auch wählen – 
Schlösser, Drücker, Bänder und 
Rahmenteile von DORMA-Glas 
werden allen technischen, 
 ästheti schen und wirtschaft-
lichen Anforderungen gerecht.

Einfache Glasbearbeitung, 
 sichere Befestigung
Mit Glas bestens vertraut, hat 
DORMA-Glas die Beschläge so 
ausgelegt, dass sich die 
Glasbearbei tung auf einfache, 
schnell herzustellende Glas-
bohrungen beschränkt. 
Ausgefeilte konstruktive Maß-
nahmen sorgen für  optimale 
Klemmwirkung.

Zuverlässige Gebrauchs-
eigenschaften
Hochwertige Materialien und 
 solide Ausführung bieten 
die Gewähr für beispielhafte 
Gebrauchseigenschaften 
und hohe Zuverlässigkeit.

Eingeschränkte Verwendung 
in Schwimm-, Sauna- und 
Solebädern
Aufgrund von Chemikalien 
(z. B. Chlor), die auch in der Luft 
von Schwimm-, Sauna- und 
Solebädern enthalten sein kön-
nen, sind die Beschläge für den 
Einsatz in diesen Bereichen in 
der Regel nicht geeignet. 
Sollten Sie dennoch einen der-
artigen Einsatz beabsichtigen, 
stehen wir Ihnen gern beratend 
zur Verfügung.
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Spezialbänder
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Studio Schlösser nach 
DIN 18251, Klasse 3 typgeprüft
Auszug aus DIN 18 251,
Klasse 3:
Typprüfung mit 200.000
Bewegungszyklen der Fallen-
funktion und 50.000 Bewe-
gungszyklen des Riegels.

Offi ce Schlösser 
entsprechen der aktuellen 
DIN EN 12209
(für den Einsatz in öffentlichen 
Gebäuden ausgelegt)
Zudem wurden die Schlösser 
von einem neutralen Prüfungs-
institut mit 500.000 Bewegungs-
zyklen der Fallenfunktion und 
100.000 Bewegungszyklen des 
Riegels erfolgreich getestet.
Weitere Informationen siehe 
Seite 48.
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 MEDIO
—
Dezente Zurückhaltung. 
Klein aber fein stellt sich das 
Schloss MEDIO dar. Mit seiner 
zierlichen, geradlinigen Form 
passt es sich dezent jedem 
Glasdesign an. 

Schloss MEDIO
8

Rahmenteile
35

Schließbleche / Profi lzylinder
35

Anwendungen
9

Türbänder
17 – 20, 28, 34, 43 – 45, 51 – 53

Spezialbänder
62–64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.

Kann mit Bändern nach Wahl (ARCOS Studio, ARCOS Offi ce, 
Studio Rondo, Studio Classic, Studio Gala, Junior Offi ce 
und Junior Offi ce Classic) kombiniert werden.

99

114

6
5

MEDIO Schloss,  
unverschließbar
Art.-Nr. 10.510
Gewicht in kg: LM 0,840

MEDIO Gegenkasten, kurz
für 2-fl ügelige Tür
Art.-Nr. 10.512
Gewicht in kg: LM 0,610

Türdrückergarnituren
siehe Seiten 24, 34, 41

10.510

10.512
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EINBAUMASSE FÜR RAHMENTEILE (Seite 35)

—
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1 Zargenfalzmaß

2 Aufl age Band 
nach DIN 18 111

3 Aufl age Band

4 Zargenfalzmaß

5 Glasmaß

6 Mitte Falleneinlass

7 Norm 908 mm 
bei Türhöhe 1972 mm

8 Gegenkasten

9 Glasmaß Typ S

10 Glasmaß Typ N

11 Bandbezugslinie 
nach DIN 18 268

12 Oberkante Fertig fußboden 
(OKFF)

SCHNITT MEDIO
—
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STUDIO RONDO
—
Glas-Innentürbeschläge 
Studio Rondo bringen durch ihre 
schlanke Form und ihr elegantes 
Design den besonderen Charak-
ter und die Transpa renz von 
Glastüren optimal zur Geltung. 
Die erweiterte Farbpalette bietet 
einen weiten Gestaltungs-
spielraum.

Schloss Studio Rondo
12 – 16

Türbänder
17 – 20

Türdrückergarnituren
21

Rahmenteile
35

Schließbleche / Profi lzylinder
35

Anwendungen
36 – 37

Spezialbänder
62 – 64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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KOMPLETTE GARNITUREN FÜR 8 UND 10 MM GLASDICKE, 
SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke), 
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 
28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

159

6
5

159

6
5

3
0

86

4
3

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar, 
Bänder mit Hülsen, 
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.100
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.130
Gewicht in kg: LM 1,580
 MS 2,485

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn, 
unverschließbar, 
Bänder mit Hülsen, 
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.101
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.131
Gewicht in kg: LM 1,625
 MS 2,505

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel, 
Bänder mit Hülsen, 
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.102
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.132
Gewicht in kg: LM 1,565
 MS 2,465

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.108 (ohne Abb.)
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.129
Gewicht in kg: LM 1,563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.103
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.133
Gewicht in kg: LM 1,630
 MS 2,530

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.106
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.134
Gewicht in kg: LM 1,745
 MS 2,755

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-fl ügelige Tür, 
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125
Gewicht in kg: LM 1,380
 MS 2,295

10.100
10.130

10.101
10.131

10.102
10.132

10.106
10.134

10.120
10.125

10.103
10.133

10.108
10.129   ohne Abbildung
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KOMPLETTE GARNITUREN FÜR 8 UND 10 MM GLASDICKE, 
SCHLÖSSER FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen 
von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

159

6
5

159

6
5

3
0

86

4
3

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.110
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.135
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn, 
unverschließbar, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.111
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.136
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.112
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.137
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.118 (ohne Abb.)
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.139
Gewicht in kg: LM 1,563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.113
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.138
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-fl ügelige Tür, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125
Gewicht in kg: LM 1,380

10.110
10.135

10.111
10.136

10.112
10.137

10.120
10.125

10.113
10.138

10.118
10.139   ohne Abbildung
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SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, 
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und 
∅ 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen 
von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

159

6
5

159
6

5

3
0

Schloss, 
unverschließbar, 
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.200
Gewicht in kg: LM 0,840
 MS 1,055

Schloss, 
unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.201
Gewicht in kg: LM 0,845
 MS 1,055

Schloss, 
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.202
Gewicht in kg: LM 0,815
 MS 1,030

Schloss, 
vorgerichtet für KABA Zylinder, 
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.207 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,813

Schloss, 
BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.203
Gewicht in kg: LM 0,850
 MS 1,090

Schloss, 
WC mit Riegelolive,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.206
Gewicht in kg: LM 1,106
 MS 1,398

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür, 
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610
 MS 0,903

10.200

10.201

10.202

10.206

10.220

10.203

10.207   ohne Abbildung
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SCHLÖSSER FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe 
bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen 
von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

159

6
5

159
6

5

3
0

10.210

10.211

10.212

10.220

10.213

10.217   ohne Abbildung

Schloss, 
unverschließbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.210
Gewicht in kg: LM 1,580
 MS 2,485

Schloss, 
unverschließbar,
für Drücker vorn, 
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.211
Gewicht in kg: LM 1,625
 MS 2,505

Schloss, 
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.212
Gewicht in kg: LM 1,565
 MS 2,465

Schloss, 
vorgerichtet für KABA Zylinder, 
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.217 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,810

Schloss, 
BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.213
Gewicht in kg: LM 1,630
 MS 2,530

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür, 
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.220
Gewicht in kg: LM 0,610
 MS 0,903
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SCHLÖSSER, VORGERICHTET FÜR D-LINE-DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe

Drücker bauseits. Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten 
bei Bestellung des Drückers die genaue Schlossausführung und die 
DIN-Richtung der Tür.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen 
von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

159
6

5

3
0

10.260

10.261

10.262

10.263

Schloss, 
unverschließbar,   
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.260
Gewicht in kg: LM 0,840
 MS 1,055

Schloss, 
unverschließbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.261
Gewicht in kg: LM 0,845

Schloss, 
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.262
Gewicht in kg: LM 0,815
 MS 1,030

Schloss, 
BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.263
Gewicht in kg: LM 0,850
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Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 28 – 30 mm,
Flügelgewicht max. 38 kg

Art.-Nr. 10.233 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,336
 MS 0,806

Futterstück mit Schrauben
für Falztiefe 31 – 39 mm 
(bitte an geben), 
Flügelgewicht max. 38 kg, zur 
Kombination mit Band 10.230 

Art.-Nr. 10.420 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,144

Band für Rahmenteile,
mit Hülse und Futterstück für 
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 38 kg

Art.-Nr. 10.234 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,486

TÜRBÄNDER FÜR 8 MM GLASDICKE
—
Flügelbreite max. 1000 mm

10.230

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, 
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 10.230
Gewicht in kg: LM 0,319
 MS 0,688

Band mit Rahmenteil 
für Leichtmetallzarge, 
Bolzen Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 35 kg 

Art.-Nr. 10.231
Gewicht in kg: LM 0,329

DORMA 17
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Verstärktes Band 
mit Rahmenteil 
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, 
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 10.235
Gewicht in kg: LM 0,433

 ø16

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, 
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 35 kg

Art.-Nr. 10.232
Gewicht in kg: LM 0,321

Band zur Befestigung 
an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 35 kg

Art.-Nr. 10.244 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.246 R
Gewicht in kg: LM 0,557

122

454,545

 ø16

86

2
20

,5

56,5 45

7

43

R8

26

Seitenteil Flügelteil

TÜRBÄNDER FÜR 8 MM GLASDICKE
—
Flügelbreite max. 1000 mm

18 DORMA
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Band mit Rahmenteil 
für Leichtmetallzarge, 
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 35 kg

Art.-Nr. 10.237
Gewicht in kg: LM 0,329

TÜRBÄNDER FÜR 10 MM GLASDICKE
—
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, Falztiefe 26 mm,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 10.236
Gewicht in kg: LM 0,319
 MS 0,688

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, 
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 35 kg

Art.-Nr. 10.238
Gewicht in kg: LM 0,321

10
10

 ø16
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Band zur Befestigung 
an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 35 kg

Art.-Nr. 10.245 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.247 R
Gewicht in kg: LM 0,557

TÜRBÄNDER FÜR 10 MM GLASDICKE
—
Flügelbreite max. 1000 mm

Verstärktes Band mit Rahmen-
teil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, 
Edelstahl-Bolzen, 
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 10.239
Gewicht in kg: LM 0,433

10

122

454,545

lø16

86

2
20

,5

56,5 45

7

43

R8

26 8

10

Seitenteil Flügelteil

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°
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TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR SCHLÖSSER, VORGERICHTET 
FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—

Drückergarnitur, 
mit fl achem Griffteil, 
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290
 MS 0,760

Drückergarnitur, 
Rundform, für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320
 MS 0,450
Drückergarnitur, 
Rundform, für Drückerführung, 
mit Niro Vierkantstift
Art.-Nr. 10.322
Gewicht in kg: LM 0,452

Drückergarnitur,
mit geschwungenem Griffteil
Art.-Nr. 10.300
Gewicht in kg: MS 0,650

Drückergarnitur,
Junior-Drücker – Edelstahl
Art.-Nr. 11.299
Gewicht in kg: ER 0,336

Wechselgarnitur,
mit Rundform drücker und 
 feststehendem Knopf 
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundform drücker 
und Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Wechselgarnitur,
Drücker mit fl achem Griff teil, 
Knopf auf Wechselstift 
(drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, 
mit Rund form drücker und frei 
drehbarem Knopf auf Wechsel-
stift (drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, mit 
Rundform drücker und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345

Knopfgarnitur, 
Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser, 
Knauf aus Leichtmetall, 
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg:  0,225

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten,
mit Niro Vierkantstift
Art.-Nr. 10.325
Gewicht in kg: LM 0,382

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 21, 29, 34, 43, 51.
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STUDIO CLASSIC
—
Glas-Innentürbeschläge
Studio Classic fügen sich per-
fekt in ein unter funktionellen 
Aspekten gestaltetes Umfeld ein 
und unterstreichen zugleich 
durch ihre schlanke Form die 
Großzügigkeit von Ganzglas-
türen.

Schloss Studio Classic
24 – 27

Türbänder
28

Türdrückergarnituren
29

Rahmenteile
35

Schließbleche / Profi lzylinder
35

Anwendungen
36 – 37

Spezialbänder
62 – 64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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KOMPLETTE GARNITUREN FÜR 8 UND 10 MM GLASDICKE, 
SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.
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Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.050
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.055
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn, 
unver schließbar, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.051
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.056
Gewicht in kg: LM 1,625

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.052
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.057
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.049
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.060
Gewicht in kg: LM 1,563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.053
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.058
Gewicht in kg: LM 1,630

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.054
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.059
Gewicht in kg: LM 1,721

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-fl ügelige Tür, 
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380

10.050
10.055

10.051
10.056

10.052
10.057

10.054
10.059

10.034
10.039

10.053
10.058

10.049
10.060   ohne Abbildung
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KOMPLETTE GARNITUREN FÜR 8 UND 10 MM GLASDICKE, 
SCHLÖSSER FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)
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Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.030
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.035
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn, 
unver schließbar, 
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.031
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.036
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.032
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.037
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülsen

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.028
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.029
Gewicht in kg: LM 1,563

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, 
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.033
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.038
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-fl ügelige Tür, 
Bänder mit Hülsen

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380

10.030
10.035

10.031
10.036

10.032
10.037

10.034
10.039

10.033
10.038

10.028
10.029   ohne Abbildung
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SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 28.
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Schloss, 
unverschließbar

Art.-Nr. 10.001
Gewicht in kg: LM 0,840

Schloss, 
unverschließbar, 
für Drücker vorn

Art.-Nr. 10.002
Gewicht in kg: LM 0,845

Schloss, 
PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel

Art.-Nr. 10.003
Gewicht in kg: LM 0,815

Schloss, 
vorgerichtet für KABA Zylinder, 
mit Wechsel

Art.-Nr. 10.007
Gewicht in kg: LM 0,813

Schloss, 
BB mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 10.004
Gewicht in kg: LM 0,850

Schloss, 
WC mit Riegelolive

Art.-Nr. 10.006
Gewicht in kg: LM 1,111

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür

Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610

10.001

10.002

10.003

10.006

10.005

10.004

10.007   ohne Abbildung
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Schloss, 
unverschließbar

Art.-Nr. 10.040
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss, 
unverschließbar, 
für Drücker vorn

Art.-Nr. 10.041
Gewicht in kg: LM 0,845

Schloss, 
PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel

Art.-Nr. 10.042
Gewicht in kg: LM 0,815

Schloss, 
vorgerichtet für KABA Zylinder, 
mit Wechsel

Art.-Nr. 10.044
Gewicht in kg: LM 0,813

Schloss, 
BB mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 10.043
Gewicht in kg: LM 0,850

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür

Art.-Nr. 10.005
Gewicht in kg: LM 0,610

Gegenkasten, kurz 
für 2-fl ügelige Tür

Art.-Nr. 10.512
Gewicht in kg: LM 0,610

SCHLÖSSER FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe

Bänder siehe Seite 28.
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10.040

10.041

10.042

10.005

10.512

10.043

10.044   ohne Abbildung
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TÜRBÄNDER FÜR 8 MM UND 10 MM GLASDICKE
—

Band für Rahmenteile,
mit Hülse

für 8 mm Glasdicke,
24 mm Falztiefe
Art.-Nr. 10.021
für 10 mm Glasdicke,
26 mm Falztiefe
Art.-Nr. 10.020
Gewicht in kg: LM 0,319
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TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR SCHLÖSSER, VORGERICHTET 
FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—

Drückergarnitur, 
mit fl achem Griffteil, 
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314
Gewicht in kg: LM 0,290

Drückergarnitur, 
mit kantigem Griffteil
Art.-Nr. 10.010
Gewicht in kg: LM 0,392

Wechselgarnitur, 
mit Rundform drücker und 
feststehendem Knopf 
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur 
mit Rundform drücker 
und Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Wechselgarnitur,
Drücker mit fl achem Griff teil, 
Knopf auf Wechselstift 
(drehbar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.304
Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, 
mit Rund form drücker,
Knopf auf Wechselstift
(dreh bar ohne Funktion)
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, 
mit Rundform drücker 
und Drehknopf, für Schlösser 
mit Drückerführung
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345

Knopfgarnitur, 
Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
Gewicht in kg: LM 0,255

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser, 
Knauf aus Leichtmetall, 
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg:  0,225

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 34, 43, 51.
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STUDIO GALA
—
Glas-Innentürbeschläge
Studio Gala setzen durch die 
 vollendet harmonischen 
Formen der Schlösser und 
Drücker in einem anspruchs-
vollen Ambiente zusätzliche 
Akzente. 

Schloss Studio Gala
32 – 33

Türbänder
34

Türdrückergarnituren
34

Rahmenteile
35

Schließbleche / Profi lzylinder
35

Anwendungen
36 – 37

Spezialbänder
62 – 64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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KOMPLETTE GARNITUREN FÜR 8 MM GLASDICKE, 
SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5)
Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.
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Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschließbar, 
Bänder mit Hülsen

Art.-Nr. 19.120
Gewicht in kg: LM 1,920
 MS 2,660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss mit Drücker vorn, 
unver schließbar, 
Bänder mit Hülsen

Art.-Nr. 19.121
Gewicht in kg: LM 1,880
 MS 2,645

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel, 
Bänder mit Hülsen

Art.-Nr. 19.122
Gewicht in kg: LM 1,915
 MS 2,660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel, 
Bänder mit Hülsen

Art.-Nr. 19.123
Gewicht in kg: LM 1,965
 MS 2,700

Beschlagset 
für 2-fl ügelige Türen,
bestehend aus: Schloss ohne 
freie Glaskante, Drücker vorn; 
Gegen kasten; 4 Bändern mit 
Hülsen; Überschub-Feststeller 
und Türschnäpper

Art.-Nr. 19.111
Gewicht in kg: LM 3,200
 MS 4,214

19.120

19.121

19.122

19.123

354

7
5
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SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4 – 5))
Schlösser für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.
Bänder siehe Seite 41.

175
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Schloss, 
unverschließbar

Art.-Nr. 19.010
Gewicht in kg: LM 0,690
 MS 0,972

Schloss, 
unverschließbar, 
für Drücker vorn

Art.-Nr. 19.011
Gewicht in kg: LM 0,679
 MS 0,957

Schloss, 
PZ-vorgerichtet, 
mit Wechsel

Art.-Nr. 19.012
Gewicht in kg: LM 0,690
 MS 0,972

Schloss, 
BB mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 19.013
Gewicht in kg: LM 0,718
 MS 1,012

19.010

19.011

19.012

354

7
5

Schlösser mit Drückerführung, ohne freie Glaskante, 
mit Anschlagwinkel für 2-fl ügelige Türen mit Gegenkaste

Ohne Abbildung: 
Schloss, 
unverschließbar

Art.-Nr. 19.015
Gewicht in kg: LM 0,723
 MS 1,020

Schloss, 
unverschließbar,
für Drücker vorn

Art.-Nr. 19.008
Gewicht in kg: LM 0,723
 MS 1,005

Ohne Abbildung: 
Schloss, 
PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel

Art.-Nr. 19.016
Gewicht in kg: LM 0,723
 MS 1,020

Ohne Abbildung: 
Schloss, 
BB mit Wechsel, 
2 Schlüssel

Art.-Nr. 19.017
Gewicht in kg: LM 0,763
 MS 1,060

19.012

19.008
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TÜRBÄNDER
—

Band für Rahmenteile,
mit Hülse

Art.-Nr. 19.005
Gewicht in kg: LM 0,34286

4
3

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 29, 34, 43, 51.

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

TÜRDRÜCKERGARNITUR
—

Drückergarnitur Art.-Nr. 19.009
Gewicht in kg: LM 0,350
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RAHMENTEILE
—
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Profi lzylinder
61 mm lang, verschieden 
schließend, mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.001

Profi lzylinder
61 mm lang, gleich schließend, 
mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.002

Falle für Ö-Norm Zargen
bzw. für 10er Glas bei 24er 
Falztiefe, geeignet für 
Studio Rondo, Classic, Gala 
und ARCOS
Art.-Nr. 10.066

Winkelschließblech
Art.-Nr. 10.401
Gewicht in kg: LM 0,008

Schließblech
Art.-Nr. 10.421
Gewicht in kg: ER 0,019

Schließblech
Art.-Nr. 10.422
Gewicht in kg: MS 0,022

Winkelschließblech
mit 16 mm Schenkel
Art.-Nr. 10.411
Gewicht in kg: LM 0,008

SCHLIESSBLECHE
—
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PROFILE CYLINDER
—

SPECIAL LATCH
—
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Rahmenteil für Stahlzarge,
mit extra verlängertem 
Führungsstift für Studio Bänder, 
Stahl verzinkt, Führungsstift 
kunststoff ummantelt
Art.-Nr. 10.423
Gewicht in kg:  0,078

Rahmenteil für Holzzarge,
mit extra verlängertem 
Führungsstift für Studio Bänder, 
Stahl verzinkt, Führungsstift 
kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.424
Gewicht in kg:  0,090

Aufschraub-Rahmenteil,
mit extra verlängertem 
Führungsstift für Studio Bänder, 
Stahl verzinkt, Führungsstift 
kunststoffummantelt
Art.-Nr. 10.407
Gewicht in kg:  0,094

Überschubhülse für Rahmen-
teile 
Art.-Nr. 10.400, 10.404, 10.407
Art.-Nr. 10.408
Gewicht in kg: LM 0,002
 MS 0,006

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg:  0,073

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg:  0,060
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EINBAUMASSE FÜR RAHMENTEILE (Seite 35)

—
4
5

11

109
8

7

6

12

2

1

3
1 Zargenfalzmaß

2 Aufl age Band nach 
DIN 18 111

3 Aufl age Band

4 Zargenfalzmaß

5 Glasmaß

6 Mitte Falleneinlass

7 Norm 908 mm 
bei Türhöhe 1972 mm

8 Gegenkasten

9 Glasmaß Typ S

10 Glasmaß Typ N

11 Bandbezugslinie nach 
DIN 18 268

12 Oberkante Fertig fußboden 
(OKFF)

SCHNITT STUDIO RONDO / CLASSIC, STUDIO GALA
—

X
X

143 (149)

143 (149)

332 (334)

174 (180)

Studio Rondo
(Studio Classic)

X = 51er PZ

Studio Gala

X = 51er PZ
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RAHMENTEIL FÜR STAHLZARGE
—

RAHMENTEIL FÜR HOLZZARGE
—

N
or

m
 2

41

N
or

m
 2

41

BandbezugslinieBandbezugslinie

AUFSCHRAUB-RAHMENTEIL
—

4,
7

DIN links (ISO 6)

DIN rechts (ISO 5)

N
or

m
 2

41

Bandbezugslinie
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JUNIOR OFFICE
—
Für hohe Beanspruchungen
konzipiert, halten Glas tür-
beschläge Junior Offi ce häu-
fi gem Gebrauch zuverlässig 
stand. Mit ihren zahlreichen 
Varianten werden die Schlösser, 
Drücker und Bänder den 
unterschied lichsten Anforderun-
gen optimal gerecht.

Schloss Junior Offi ce
40 – 42

Türdrückergarnituren
43

Türbänder
43 – 45

Schließblech
Profi lzylinder
Rahmenteile
54 – 55

Anwendungen
56 – 59

Spezialbänder
62 – 64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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TECHNISCHE BESONDERHEITEN
—
 .   Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräusch-

dämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit 
partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräusch-
minimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt ins-
besondere den Ansprüchen einer Behörde. 

 . Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/–1°) zur 
Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die 
Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung. 
 . Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schloss-
innenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.

 . Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind 
für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
 . Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut 
mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 
Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet. 
 . Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen 
in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung 
erhältlich.

SCHLÖSSER FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 Schlösser in Normalaus füh rung für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falz-

tiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.
Bänder Seite 53–55 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 
25 – 40 mm).

Schloss
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, 
erweiterte Farbpalette, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.200 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.201 R
Gewicht in kg: LM 1,214
 MS 1,542
 ER 1,505

Schloss
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel,
Schlosseinsatz korrosionsge-
schützt

Art.-Nr. 11.210 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.211 R
Gewicht in kg: LM 1,230

Schloss
unverschließbar, 
erweiterte Farbpalette, 
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.212 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.213 R
Gewicht in kg: LM 1,210
 ER 1,368
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Schloss, 
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, 
PZ-Rosette auf Schlossseite, 
erweiterte Farbpalette, 
auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.242 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.243 R
Gewicht in kg: LM 1,200

Schloss, 
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, 
beidseitig PZ-Rosetten, 
erweiterte Farbpalette, 
auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.228 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.229 R
Gewicht in kg: LM 1,214

Schloss, 
BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel, 
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.202 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.203 R
Gewicht in kg: LM 1,115
 ER 1,383

Schloss, 
vorgerichtet für KABA, 
mit Wechsel

Art.-Nr. 11.240 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.241 R
Gewicht in kg: LM 1,075

Schloss, 
WC-Ausführung

Art.-Nr. 11.204 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.205 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, 
WC-Ausführung, Schlosseinsatz 
korrosionsgeschützt

Art.-Nr. 11.214 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.215 R
Gewicht in kg: LM 1,210

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür, 
erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.207 R
Gewicht in kg: LM 1,019
 MS 1,420
 ER 1,335
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Schloss,
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, 
erweiterte Farbpalette, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.260 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.261 R
Gewicht in kg: LM 1,165
 MS 1,598
 ER 1,445

Schloss, 
BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel, 
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.262 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.263 R
Gewicht in kg: LM 1,115
 ER 1,383

Schloss, 
vorgerichtet für
KABA Zylinder, ohne Wechsel,
2 Schlüssel, 
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.266 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.267 R
Gewicht in kg: LM 1,113
 ER 1,378

Schloss, 
unverschließbar,
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.264 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.265 R
Gewicht in kg: LM 1,040
 ER 1,290

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür, 
erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.207 R
Gewicht in kg: LM 0,945
 MS 1,488
 ER 1,335

SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalaus füh rung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schloss dicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 53 – 55 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen 
von 25 – 40 mm).
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Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.230*
Gewicht in kg: LM 0,358
 MS 0,787

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, Bolzen Edelstahl zur 
Verwendung in Feuchträumen,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.237
Gewicht in kg: LM 0,360

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, 
für Falztiefe 25 – 39 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.245 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, 
Flügelgewicht max. 45 kg 

Art.-Nr. 11.238 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse und Kugel drucklager, 
Flügelgewicht max. 60 kg, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.234** 
(ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,385
 MS 0,792
 ER 0,493

TÜRBÄNDER FÜR/MIT RAHMENTEILEN
—
Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm

11.230
11.237

TÜRDRÜCKERGARNITUREN
—

Wechselgarnitur, mit Rundform-
drücker und feststehendem 
Knopf (ohne Funktion) 
auf Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundform drücker 
und Drehknopf (mit Funktion), 
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Wechselgarnitur, 
mit Rund form drücker und
frei drehbarem Knopf 
auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, 
mit Rundform drücker und 
Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345

Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 29, 34, 43, 51.

**  Oberfl äche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraub-
rahmenteil 11.405 (Seite 55)

**  Oberfl äche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraub-
rahmenteil 11.406 (Seite 55)

Drückergarnitur, 
Rundform,
für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320
 MS 0,450

DORMA 43

JUNIOR OFFICE TÜRDRÜCKERGARNITUREN / TÜRBÄNDER



Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, 
für Falztiefe 40 mm, 
mit Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.244
Gewicht in kg: LM 1,100
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Band mit Rahmenteil 
für Stahlzarge, mit Hülse, 
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.231
Gewicht in kg: LM 0,423
 MS 0,830
 ER 0,525

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge, mit Hülse, 
Kugel drucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.232
Gewicht in kg: LM 0,407
 MS 0,840
 ER 0,505
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Band mit Rahmenteil 
für Stahlzarge für 120er Zargen-
tasche, mit Hülse, 
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.247
Gewicht in kg: LM 0,435
 MS 0,851
 ER 0,539

44 DORMA

JUNIOR OFFICE TÜRBÄNDER



16
2,

5

12
0

45 86

FT
 2

4

ø 16
43

7

3,5

5
9

ø 20 35,5

13 28

Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für Holzzargen, 
Rahmenteile Stahl verzinkt,
Bolzen Stahl verzinkt, 
KS-Gleitlager,
Flügelgewicht max. 70 kg, 
Flügelbreite max. 1200 mm

Art.-Nr. 11.298*
Gewicht in kg: LM 0,596

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge, 
mit Bandlappen zum Einlassen, 
Bolzen Stahl verzinkt, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg, 
Flügelbreite max. 1000 mm

Art.-Nr. 11.239
Gewicht in kg: LM 0,425

Band mit Rahmenteil 
für  zargenunabhängige Türen,
mit Bandlappen zum 
Anschrauben in Leibung, 
Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 40 kg, 
Flügelbreite max. 1000 mm

Art.-Nr. 12.050
Gewicht in kg: LM 0,205

Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für 
160er Zargentasche (Aufnahme-
element VN 7608/160 3D 
oder VZK 060-1/3), 
Bolzen Edelstahl, 
KS-Gleitlager,

Flügelgewicht max. 70 kg, 
Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.233
Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe
Art.-Nr. 11.340
(ohne Abbildung)
Flügelgewicht max. 45 kg
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* Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten

DORMA 45

JUNIOR OFFICE TÜRBÄNDER



JUNIOR OFFICE CLASSIC
—
Glastürbeschläge Junior Offi ce 
Classic überzeugen durch ihr 
zeitlos klassisches Design. 
Für stark frequentierte Türen 
konzipiert, zeichnen sie sich 
durch hohe Belastbarkeit aus. 
Die zahlreichen Ausfüh rungen 
erfüllen die unterschied lichsten 
Anforderungen.

Schloss Junior Offi ce Classic
48 – 50

Türdrückergarnituren
51

Türbänder
51 – 53

Schließblech
Profi lzylinder
Rahmenteile
54

Anwendungen
56 – 59

Spezialbänder
62 – 64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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TECHNISCHE BESONDERHEITEN
—
 .  Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräusch-
dämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit 
partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräusch-
minimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt ins-
besondere den Ansprüchen einer Behörde. 
 . Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/–1°) zur 
Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die 
Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung. 

 . Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schloss-
innenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
 . Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind 
für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
 . Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut 
mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 
Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet. 
 . Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen 
in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung 
erhältlich.

SCHLÖSSER FÜR DRÜCKER MIT ROSETTEN
—
Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 Schlösser in Normalaus füh rung für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falz-

tiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.
Bänder Seite 52 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen 
von 25 – 40 mm).

Schloss, 
Behördenausführung,  
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

Art.-Nr. 11.270 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.271 R
Gewicht in kg: LM 1,165
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Schloss, 
unverschließbar

Art.-Nr. 11.274 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.275 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, 
BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.272 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.273 R
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, 
vorgerichtet für
KABA Zylinder, 
mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.278 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.279 R
Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, 
WC-Ausführung

Art.-Nr. 11.276 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.277 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür

Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.287 R
Gewicht in kg: LM 0,945
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Schloss, 
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

Art.-Nr. 11.280 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.281 R
Gewicht in kg: LM 1,165

Schloss, 
BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.282 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.283 R
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, 
vorgerichtet für KABA Zylinder, 
mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.320 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.321 R
Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, 
unverschließbar

Art.-Nr. 11.284 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.285 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten, 
für 2-fl ügelige Tür

Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.287 R
Gewicht in kg: LM 0,945

SCHLÖSSER MIT DRÜCKERFÜHRUNG
—
Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalaus füh rung für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falz-
tiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, 
Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und ∅ 18 mm Drückerführung, 
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 52 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen 
von 25 – 40 mm).
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TÜRDRÜCKERGARNITUREN
—

Wechselgarnitur, 
mit Rundform drücker 
und feststehendem Knopf auf 
Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur 
mit Rundform drücker 
und Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400

Wechselgarnitur, mit Rund form-
drücker und frei drehbarem 
Knopf auf Wechselstift
Art.-Nr. 10.316
Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, 
mit Rundform drücker 
und Drehknopf
Art.-Nr. 10.317
Gewicht in kg: LM 0,345

Drückergarnitur, 
Rundform,
für Drückerführung
Art.-Nr. 10.301
Gewicht in kg: LM 0,320

Drückergarnitur, 
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320

Weitere Türdrückergarnituren siehe Seiten 29, 34, 43, 51.

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.230*
Gewicht in kg: LM 0,358
 MS 0,787

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, Bolzen Edelstahl zur 
Verwendung in Feuchträumen,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.237
Gewicht in kg: LM 0,360

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, 
für Falztiefe 25 – 39 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.245 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, 
Flügelgewicht max. 45 kg 

Art.-Nr. 11.238 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse und Kugel drucklager, 
Flügelgewicht max. 60 kg, 
auch in Messing und Edelstahl 
erhältlich

Art.-Nr. 11.234** 
(ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,385
 MS 0,792
 ER 0,493

TÜRBÄNDER FÜR/MIT RAHMENTEILEN
—
Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm

11.230
11.237

**  Oberfl äche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraub-
rahmenteil 11.405 (Seite 55)

**  Oberfl äche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraub-
rahmenteil 11.406 (Seite 55)
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Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, 
Bolzen Stahl verzinkt
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.288
Gewicht in kg: LM 0,358

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.295 
Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse und Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg

Art.-Nr. 11.292 
Gewicht in kg: LM 0,385

Band für Rahmenteile, 
mit Hülse, für Falztiefe 40 mm,
mit Kugel drucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.296 
Gewicht in kg: LM 1,100

Band mit Rahmenteil 
für Stahlzarge, mit Hülse, 
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg

Art.-Nr. 11.289 
Gewicht in kg: LM 0,417

TÜRBÄNDER FÜR/MIT RAHMENTEILEN
—
Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke 
bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge, mit Hülse, 
Kugel drucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg

Art.-Nr. 11.290 
Gewicht in kg: LM 0,407
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Band mit Rahmenteil 
für Stahlzarge für 120er 
Zargentasche, mit Hülse, 
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg

Art.-Nr. 11.293
Gewicht in kg: LM 0,451

Band für Objekttüren,
mit Rahmenteil für 
160er Zargentasche (Aufnahme-
element VN 7608/160 3D 
oder VZK 060-1/3), 
Bolzen Edelstahl, KS-Gleit lager,
Flügelgewicht max. 70 kg, 
Flügelbreite max. 1200 mm

Art.-Nr. 11.291
Gewicht in kg: LM 0,519

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge, mit Bandlappen 
zum Einlassen, 
Bolzen Stahl verzinkt, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg, 
Flügelbreite max. 1000 mm

Art.-Nr. 11.342
Gewicht in kg: LM 0,425

Band mit Rahmenteil 
für Holzzarge, mit Bandlappen 
zum Einlassen, 
Bolzen Stahl verzinkt, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg, 
Flügelbreite max. 1000 mm

Art.-Nr. 11.342
Gewicht in kg: LM 0,425
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dto. für 40 mm Falztiefe
Art.-Nr. 11.341
(ohne Abbildung)
Flügelgewicht max. 45 kg
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WINKELSCHLIESSBLECH
—

PROFILZYLINDER
—

1
7

0

20

8

12 4

1,5
Winkelschließblech
Art.-Nr. 11.313
Gewicht in kg: LM 0,038

Profi lzylinder
61 mm lang, 
verschieden schließend, 
mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.001

Profi lzylinder
61 mm lang, 
gleich schließend, 
mit DORMA Logo
Art.-Nr. 05.002

RAHMENTEILE UND ZUBEHÖR
—

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt, 
Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.309
Gewicht in kg:  0,040

Rahmenteil für Stahlzarge,
Edelstahl, 
Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.307
Gewicht in kg:  0,045

Rahmenteil für Stahlzarge,
Stahl verzinkt, 
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.235
Gewicht in kg:  0,035

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.406
Gewicht in kg:  0,073

für Kugellager

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt, 
Kunststoffbuchsen
Art.-Nr. 11.310
Gewicht in kg:  0,055

Rahmenteil für Holzzarge,
Stahl verzinkt, 
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.236
Gewicht in kg:  0,050

Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 10.405
Gewicht in kg:  0,060

für Kugellager
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Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.405*
Gewicht in kg:  0,047

Aufschraub-Rahmenteil,
Stahl verzinkt, 
für Kugeldrucklager,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.406**
Gewicht in kg:  0,046

Überschubhülse 
für Rahmenteile 
Art.-Nr. 11.307, 11.309, 
11.310, 11.405
Art.-Nr. 11.311
Gewicht in kg: LM 0,002

Überschubhülse 
für Rahmenteile 
Art.-Nr. 11.235, 11.236,
für Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.006
Gewicht in kg: LM 0,002

*  nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.230 
in Oberfl äche Niro matt (700)

**  nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.234 
in Oberfl äche Niro matt (700)
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für Kugellager für Kugellager
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Rahmenteil für 120er 
Zargentasche, 
Edelstahl, 
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.308
Gewicht in kg:  0,071

Rahmenteil für 120er 
Zargentasche, 
Edelstahl, 
für Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.248
Gewicht in kg:  0,048

Rahmenteil für VX-Zargen tasche, 
Edelstahl, 
mit Kunststoffbuchsen, 
für alle VX-Aufnahmeelemente,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.304
Gewicht in kg:  0,060

Rahmenteil für VX-Zargen tasche, 
Edelstahl, 
für Kugeldrucklager, 
für alle VX-Aufnahmeelemente,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.305
Gewicht in kg:  0,050

Weiteres Zubehör ab Seite 60.
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EINBAUMASSE FÜR RAHMENTEILE (Seite 55)

—

1

12

11

109

8

7

6

5

4

3

2

1 Zargenfalzmaß

2 Aufl age Band 
nach DIN 18 111

3 Aufl age Band

4 Zargenfalzmaß

5 Glasmaß

6 Mitte Falleneinlass

7 Norm 908 mm 
bei Türhöhe 1972 mm

8 Gegenkasten

9 Glasmaß Typ S

10 Glasmaß Typ N

11 Bandbezugslinie 
nach DIN 18 268

12 Oberkante Fertig fußboden 
(OKFF)

SCHNITT JUNIOR OFFICE / JUNIOR OFFICE CLASSIC
—

X
X

90 (77)

90 (77) 120 (107)

214 (188)

Junior Offi ce
(Junior Offi ce Classic)

X = 51er PZ
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RAHMENTEIL FÜR STAHLZARGE
—

RAHMENTEIL FÜR HOLZZARGE
—
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AUFSCHRAUB-RAHMENTEIL
—
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RAHMENTEIL FÜR 120ER UND VX ZARGENTASCHE
—
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1 Zargenfalzmaß

2 Aufl age Band nach DIN 18 111

3 Aufl age Band

4 Zargenfalzmaß

5 Glasmaß

6 Mitte Falleneinlass

7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm

8 Gegenkasten

9 Glasmaß Typ S

10 Glasmaß Typ N

11 Bandbezugslinie nach DIN 18 268

12 Oberkante Fertig fußboden (OKFF)
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RAHMENTEIL FÜR 160ER ZARGENTASCHE
—
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2 Aufl age Band nach DIN 18 111

3 Aufl age Band

4 Zargenfalzmaß

5 Glasmaß

6 Mitte Falleneinlass

7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm

8 Gegenkasten

9 Glasmaß Typ S

10 Glasmaß Typ N

11 Bandbezugslinie nach DIN 18 268

12 Oberkante Fertig fußboden (OKFF)

N
or

m
 2

41

Bandbezugslinie
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SPEZIALBÄNDER / ZUBEHÖR
—
Eine durch die Funktion 
geprägte Optik zeichnet 
das DORMA Edelstahl-Innen-
türband aus. Diverse Spezial-
bänder auch für zargen-
unabhängige Situatio nen, 
Türschienen und weiteres 
Zubehör runden das Innentür-
programm ab.

Edelstahl-Innentürband
62

Spezialbänder
62 – 64

Türschienen
65 – 67

Feststeller / Zubehör
67 – 68

Türschließer-Befestigung
69 – 70

Oberfl ächen und Farben
71
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Edelstahl-Band für Rahmenteile, 
mit Edelstahl-Hülse, 
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.500
Gewicht in kg: ER 0,332

EDELSTAHL-INNENTÜRBAND
—
für 8 mm und 10 mm Glas Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke 

bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.
Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutz beständig-
keitsklasse (EN 1670, Klasse 4).
Auf Anfrage auch als Version mit abgerundeten Ecken erhältlich.

86

40

40
16

27

22 35,5
77

R8

4
Edelstahl-Band für Rahmenteile, 
für Falztiefe 40 mm, 
mit Edelstahl-Hülse, 
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.502 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: ER 0,371

Hinweis:
Anwendungen/Glasbearbei tung wie bei Junior Offi ce und Junior 
Offi ce Classic (siehe Seite 38 – 59)

Rahmenteile auf Seiten 54 – 55.
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Anschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.010
Gewicht in kg: LM 0,130

TÜRBÄNDER FÜR 8 MM GLASDICKE
—

*

*

Anschraubband mit 3 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.011 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,152

Anschraubband mit Kappe 
auf Gegenplatte, 
86 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoff buchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 12.012 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,215

Einschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoff buchsen, Rahmenteil 
Stahl verzinkt, Flügelgewicht 
max. 30 kg

Art.-Nr. 12.020
Gewicht in kg: LM 0,147

Einschraubband mit 2 Kappen, 
49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoff buchsen, Rahmenteil 
Stahl verzinkt, Flügelgewicht 
max. 30 kg

Art-Nr. 12.021 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,174

Scharnierband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.030
Gewicht in kg: LM 0,208

Scharnierband mit 4 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.031 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,243

Scharnierband mit Kappen 
auf Gegenplatte, 
86 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 12.032 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,344

*  nur bei
Art.-Nr. 12.012

* *

*  nur bei
Art.-Nr. 12.032
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ECKBÄNDER FÜR 8 MM UND 10 MM GLASDICKE
—

Eckbänder, paarweise, 
mit  freier unterer bzw. oberer 
und seitlicher Glaskante, 
höhenverstellbar,  
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 35 kg

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.001
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.009
Gewicht in kg: LM 0,588
 MS 1,006

Paar Boden- bzw. Deckenlager 
für Eckbänder, Messing matt 
 verchromt, Edelstahl-Bolzen

Art.-Nr. 12.016
Gewicht in kg:  0,182

Eckbänder-Set,
für 8 und 10 mm Glasdicke, 
mit freier unterer bzw. oberer 
und  seitlicher Glaskante
(Glasbearbeitung wie
Art.-Nr. 12.001)

bestehend aus
1 Bodenlager, 
1 unterem Eckband (höhenver-
stellbar), 
1 Deckenlager, 
1 oberem Eckband, 
Flügelgewicht max. 80 kg
Flügelbreite max. 1100 mm
Art.-Nr. 12.040 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 12.041 R
Gewicht in kg: LM 0,825

15
Seitenlager 
für Eckbänder, Messing matt 
verchromt, Edelstahl-Bolzen

Art.-Nr. 12.003
Gewicht in kg:  0,132

Einschraubbolzen, 
Edelstahl

Art.-Nr. 12.004
Gewicht in kg:  0,048

12.003 12.004

Stück Boden/Deckenlager 
links unten/rechts oben

Art.-Nr. 12.014
Gewicht in kg:  0,091

Stück Boden/Deckenlager 
rechts unten/links oben

Art.-Nr. 12.015
Gewicht in kg:  0,091
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TÜRSCHIENEN FÜR 8 MM UND 10 MM GLASDICKE
—

Türschiene zum Aufstecken, 
mit beidseitigem Kunststoff-
Abschluss

Normmaß 834 mm 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.102
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.122

Normmaß 959 mm 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.103
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.123

Lagerlänge 1200 mm 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.104
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.124

Fixlängen bis 1200 mm 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.100
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.120
Gewicht in kg/m: LM 0,833

F.F.L.

Dichtungsbürste zum 
 Einschieben in Türschienen,
mit Kunst stoffborsten,
5 mm vorstehend,

Lagerlänge 2000 mm
Art.-Nr. 12.110
Fixlängen bis 1200 mm
Art.-Nr. 12.111
Gewicht in kg:  0,140

Abschluss, 
Kunststoff, schwarz, 

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.106 (ohne Abb.)

Abschluss, 
Kunststoff, schwarz, 

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.108 (ohne Abb.)
Kunststoff, weiß, 
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.109 (ohne Abb.)
Gewicht in kg:  0,001
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Längen Art.-Nr.

8 mm Glas 10 mm Glas

DIN L DIN R DIN L DIN R

 834 mm 12.202 12.203 12.212 12.213

 959 mm 12.204 12.205 12.214 12.215

Fixmaß bis 
1200 mm 12.200 12.201 12.210 12.211

Längen Art.-Nr.

8 mm Glas 10 mm Glas

KG D 8 KG D 10

 834 mm 12.230 12.231

 959 mm 12.235 12.236

1084 mm 12.245 12.246

1209 mm 12.240 12.241

Längen Art.-Nr.

≥ 12 mm Glas

KG-U

 834 mm 12.233

 959 mm 12.238

1084 mm 12.248

1209 mm 12.243

Längen Art.-Nr.

KG-S

 834 mm 12.232

 959 mm 12.237

1084 mm 12.247

1209 mm 12.242

TÜRSCHIENEN MIT AUTOMATISCHER DICHTUNG
—

Türschiene mit absenkbarer Dichtung zum Aufstecken

Planet Absenkdichtung 
KG D 8 / KG D 10

Planet Absenkdichtung 
KG-U

Planet Absenkdichtung
KG-S

16,5

28 35

5-
16

35
 (

33
 –

 4
4)

8 (10)

16,5

28

5-
16

35
 (

33
 –

 4
4)

>12

16,5

35

5-
16

Bedienungsknopf
immer an der Bandseite

Bedienungsknopf
immer an der Bandseite

Bedienungsknopf
immer an der Bandseite

Abbildung zeigt rechts

Montage am 
Glas mittels 
UV-Kleber

Montage am 
Glas mittels 
UV-Kleber

Montage am 
Glas mittels 
UV-Kleber

Gewicht in kg/m: LM 1.559

Gewicht in kg/m: LM 0.771

Gewicht in kg/m: LM 0.629

Gewicht in kg/m: LM 0.789

OKFF
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Längen Art.-Nr.

KG-SM

 834 mm 12.234

 959 mm 12.239

1084 mm 12.249

Planet Absenkdichtung 
Komplett-Set 
inklusive doppelseitigem Klebeband
KG-SM

Gewicht in kg/m: LM 0.789

FESTSTELLRIEGEL
—

60

Überschub-Feststellriegel,
für 8 mm Glasdicke, 
mit Bodenbuchse

Art.-Nr. 12.301
Gewicht in kg: LM 0,121

Überschub-Feststellriegel,
für 10 mm Glasdicke, 
mit Bodenbuchse

Art.-Nr. 12.302
Gewicht in kg: LM 0,113

Überschub-Gegenkasten,
für 8 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.301

Art.-Nr. 12.314

für 10 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.302

Art.-Nr. 12.317
Gewicht in kg: LM 0,130

Bedienungsknopf
immer an der 
Bandseite

16,5

35

5-
16

Montage am
Glas mittels
doppelseitigem
Klebeband
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FESTSTELLRIEGEL
—

24

30

l 10

l 8

50

40

24

30

l 10

Feststellriegel, 
auf Glasbohrung,

für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.312
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.315
Gewicht in kg: LM 0,121

Feststellriegel, 
auf Glasbohrung, 
mit freier Glaskante 
für 8+10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.318
Gewicht in kg: LM 0,099

Gegenkasten, 
auf Glasbohrung, für 8 mm 
Glasdicke, zu Feststellriegel 
Art.-Nr. 12.312

Art.-Nr. 12.313

Gegenkasten, 
auf Glasbohrung, 
für 10 mm Glasdicke,
zu Feststellriegel 
Art.-Nr. 12.315

Art.-Nr. 12.316
Gewicht in kg: LM 0,087

Überschub-Teleskopfeststeller, 
für 8, 10 und 12 mm Glasdicke, 
eloxalähnlich lackiert

Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365

Türschnäpper, 
Kunststoff

Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg:  0,007

Türschnäpper, 
mit Rundriegel 

Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg:  0,007

Schnappklotz
für Saunatüren

Art.-Nr. 13.006
Gewicht in kg:  0,045

Holzgriff
für Saunatüren

Art.-Nr. 13.005
Gewicht in kg:  0,267

40

11
0

20

225 80

12.300 12.305
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GLASTÜRSCHUH FÜR TS 97
—

340

49

m
in

. 5

max.10

max. 8

Glastürschuh für TS 97
Keine Glasbearbeitung wie Aus-
nehmungen und Bohrungen 
erforderlich. 
Der DORMA TS 97 mit Glastür-
schuh ist mit ARCOS Studio 
und ARCOS Offi ce / Junior 
Offi ce Bändern zu verwenden.

ZUBEHÖR FÜR TÜRSCHLIESSER TS 73 V
—

28

4
3
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3

51

105

2
7

3
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Ø20 Ø20

Ø16

86 x 43 mm

50

45

50.5

A

B

2

Scharnierbefestigung 
für DORMA TS 73 V,
für Oberlicht
Art.-Nr. 12.330
Gewicht in kg: LM 0,132

Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT) 195 248

Universal/EP 245 298

Studio/Junior 170 223

ARCOS Universal 262 315

Befestigungsplatte
225 mm,
für DORMA TS 73 V
Art.-Nr. 12.335
Gewicht in kg: LM 0,289

Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT) 195 248

Universal/EP 245 298

Studio/Junior 170 223

ARCOS Universal 262 315

6
0

225

105
50

4 max. 8

51

10

105

3
0

2
5

.5

M5M5

45

0 0

50.5

A

B

50

2 2

Oberlicht

Türfl ügel

Zarge
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ZUBEHÖR FÜR TÜRSCHLIESSER TS 92
—
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Oberlichtbefestigung
für Gleitschiene DORMA TS 92
Art.-Nr. 12.332
Gewicht in kg: LM 0,265

Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT)/EP 200 202

Universal 250 252

Studio/Junior 148 150

ARCOS Universal 265 267

Befestigungsplatte
279 mm, für DORMA TS 92 
Art.-Nr. 12.334
Gewicht in kg: LM 0,290

Drehpunkt-Beschlag A B

EA (AT)/EP 200 182

Universal 250 232

Studio/Junior 148 132

ARCOS Universal 265 247

82,5
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Oberlicht

Türfl ügel

Drehpunktseite

Überschubschuh 
Lieferung TS 92 und Über-
schubschuh nur über 
DORMA, Ennepetal, bzw. den 
Baubeschlag-Fachhandel.

m
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. 
5

54

Drehpunktseite
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Standardoberfl ächen 
und -farben

MEDIO Studio
Rondo

Studio
Classic

Studio
Gala

Junior
Offi ce
Classic

Junior
Offi ce

Leichtmetall, silber eloxiert,
LM silber EV1, C0 (101) 3 3 3 3 3

Leichtmetall, neusilber eloxiert,
LM silber EV2 (102) 3

Leichtmetall, Silberglanz,
LM Silberglanz (103) 3

Leichtmetall, messingfarbig
eloxiert, LM EV3 (105) 3 3 3

Leichtmetall, ähnlich Edelstahl
matt eloxiert (107) 3 3 3 3 3 3

Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert,
LM DB14, MC1003, C34 (108) 3

Leichtmetall, silber EV1 Deko 
(114) 3

Leichtmetall, Sondereloxalfarbtöne 
SE (199) 3 3 3 3 3 3

Leichtmetall, weiß beschichtet,
LM weiß, RAL 9016 (300) 3 3 3 3 3

Sonderbeschichtungen SF 
(399) 3 3 3 3 3 3

Messing, glanzverchromt
(501) 3 3 3

Messing, poliert-lackiert
MS pol (502) 3 3 3

Niro matt 
(700) 3

OBERFLÄCHEN UND FARBEN 
—
Alle gebräuchlichen Ausfüh run gen sind ab Lager in den aufgeführten 
Materialien und Ober fl ächen  lieferbar. Sonderausführungen sowie 
Beschläge in Eloxalfarb tönen und Beschichtungen nach Wunsch 
werden kurzfristig  hergestellt. 

Pfl ege allgemein
Die Oberfl ächen der Beschlä ge sind nicht wartungsfrei und sollten 
gemäß ihrer Aus führung gereinigt werden.
 . Für metallische Ober   fl ächen (Eloxaltöne, Edel stahl) bitte nur 
geeignete Reiniger ohne Scheuer mittelanteil verwenden.
 . Für lackierte Oberfl ächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie 
Reiniger verwenden.
 . Messing-Oberfl ächen (ohne Oberfl ächenschutz) müssen von Zeit 
zu Zeit mit geeignetem Pfl egemittel behandelt werden, um ein 
Anlaufen zu vermeiden.

Die Druckfarben der Oberfl ächen sind nicht 100% farbverbindlich. Angaben über 
die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen 
der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhanden sein bestimmter Eigen-
schaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer 
schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

DIN EN ISO 9001

N d’Enr. 4640-01

BESCHLÄGE FÜR GANZGLAS-INNENTÜREN OBERFLÄCHEN UND FARBEN



PLANUNGSHILFE 
—

Zur Planung intelligenter Lösungen mit Glas geben 
wir Ihnen mit unserer Planungs-Software ein Werkzeug 
an die Hand, welches die sichere und fachgerechte 
Konzeption von Glastüren und -Anlagen vereinfacht.

Ihre Vorteile:
 . Einfache Handhabung
 .  Professionelle und fehlerfreie Erstellung von Angeboten
 .  Schnelle Reaktion auf eingehende Anfragen
 .  Extrem reduzierter Planungsaufwand, der Zeit und Geld spart

 SICHERHEITSRELEVANTE INFORMATIONEN
—
Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von 
DORMA Glasbeschlägen (zusätzlich zur Montage- und Bedienungs-
anleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- 
und Sachschäden zu vermeiden). 
Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der 
nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. 
Bedienungsanleitung zu informieren! 

Allgemein
1. DORMA empfi ehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem 

Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. DORMA Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien 

(z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und 
Solebäder, nicht geeignet.

3. Schiebefl ügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit 
bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand 
abgestoppt werden.

4. Drehfl ügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine 
Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper 
zu verhindern.

Montage
1. Der Einbau von DORMA Glasbeschlägen darf ausschließlich durch 

Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, 
erfolgen.

2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen 
nicht verbaut werden.

3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter anderem im 
Bereich der Nebenschließkante – sowie von Verletzungen aufgrund 
von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die 
erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und 
Schutzbrille) zu tragen.

4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemm-
bereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit 
werden.

5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glas-
oberfl ächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder 
Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit 
Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden 
Beschichtungen ist unzulässig.

7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen 
Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spalt-
maße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases 
mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.

8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüber-
schreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung 
Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der 
Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle 
von hochfrequentierten Anlagen sollte die Prüfung von einem 
Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente 
(Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich 
ausgetauscht werden! 

Mit dem Planungstool DGES und der MANET COMPACT Planungs-
hilfe können Sie schnell, sicher und professionell entwerfen und 
kalkulieren. Die Software liefert Ihnen alle erforderlichen Unterlagen 
wie u.a. bemaßte technische Zeichnungen, Glasformate und Glas-
bearbeitungen.

 . DGES Fittings (für Innentüren und Ganzglas-Anlagen),
 . DGES HSW (für Horizontale Schiebewände),
 . MANET COMPACT Planungshilfe (für MANET Dreh- und 
Schiebetüren)
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