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Holz – das ist Natur in ganzer Harmonie.  

Holz ist nie langweilig oder eintönig, denn die Umgebung, in der es gewachsen ist, hat seine Farben und Strukturen 

geprägt.  In jedem Furnier zeigt sich das Leben eines Baumes. Das ist es, was Holz so einzigartig macht. 

 

 

Furnier - Living - längs geplankt 

 

Die Furnieroberfläche "Furnier -Living - längs geplankt" besteht aus verschiedenen Furnierblättern desselben 

Stammes oder von mehreren Stämmen mit unterschiedlichen Wuchsmerkmalen und Färbungen.  

Diese werden bewusst gemischt und zu einem neuen Furnierdeck längs (also aufrecht) zusammen geschoben.  

So entstehen lebhafte und abwechslungsreiche Optiken und Farbspiele wodurch ein besonderer Holzcharakter 

entsteht. 

Das Echtholzfurnier ist durch eine hochwertige Lackierung geschützt.  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 

Beschlag Paul GmbH Frankfurt/M Kruppstrasse 134 60388 Frankfurt am Main Homepage: www.beschlag-paul.de 
 Tel.: 069 – 99 999 48 - 00 Fax: 069 – 99 999 48 - 29 Mail: shop@beschlag-paul.de 
      
      

 

 

Reinigungs- und Pflegehinweise:   

 

Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch oder ein Staubtuch. 

 

Vermeiden Sie den Einsatz von Möbelpolituren. Der Glanzgrad der Oberflächen ist auf eine Lange Beständigkeit 

ausgelegt, so dass ein „Aufpolieren“ nicht erforderlich ist.  

Im Gegenteil – es besteht die Gefahr, dass mit stark wachshaltigen Polituren die offene Struktur der Echtholzporen 

zugeschmiert werden und dadurch eine unansehnliche speckige Oberfläche entsteht. 

 

Obwohl hochfeste Lacke eingesetzt werden, sollten Sie Wasserspritzer umgehend auftrocknen, um Langzeitschäden zu 

vermeiden.  

An der Tür und Zarge herunterlaufende Wassertropfen können über die untere Stirnkante in die Furnierschicht 

eindringen und zu Aufquellungen und Farbveränderungen führen. 

 


