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integrierte 
Hochhaltefeder

stabile Metall-
unterkonstruktion

bajonettähnlicher
Verschluss

einfache Drehbewegung 
zum Arretieren

Griffteil fest/drehbar gelagert

keine Madenschraube

M 4 Gewindeschrauben

Spezialstift

• Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit

• Schnellmontage »TopSpeed« durch Bayonett-Verschluss

• Metallunterkonstruktion = Top Zuverlässigkeit

• Mit Hochhaltefeder = perfekte Position

• fest/drehbar gelagert = kein Wackeln

• keine Madenschraube = perfekte Optik

Drücker-Powerpaket 
fest/drehbar gelagert

Stabile Metallunterkonstruktion

7 mm Stütznocken

Top Speed EN1906 Benutzerklasse 4 geprüfte Garnituren

werden in einer hochwertigen V4A Edelstahlausführung

gefertigt. Diese spezielle Legierung wird wegen seiner 

besonderen Korrossionsbeständigkeit in Hallenbädern, 

im Schiffsbau, in der Industrie sowie in küstennahen

Wohnanlagen verbaut. Diese wiederstandsfähige Metall-

legierung ist besonders für den Objektbau geeignet!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.




